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I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, 

potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le 

informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa 

derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti. 
 

Teknica Viale Aldo Moro, 22 - 40127 Bologna 

Tel. 051 299520 - Fax 051 377346 - P. IVA: 042696303741 

email: info@teknicaitalia.com – web: www.teknicaitalia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pratico ritocco 

bianco 

 

SMALTO BICOMPONENTE 
PER ELETTRODOMESTICI E 
SANITARI 
 
E’ uno smalto poliuretanico bicomponente ideale per rinnovare le 
superfici smaltate o in ceramica di vecchie vasche e sanitari. Copre i 
segni di usura e rende la superficie liscia ed uniforme. Il film aderisce 
perfettamente, non sfoglia, resiste agli urti, ai graffi, ai detergenti ed 
all’acqua calda. E’ caratterizzato da un'eccellente capacità di 
distensione e non cola. 
Facile da usare, consente di completare la stesura di due mani nella 
stessa giornata. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Vasche, lavandini, vecchie superfici in 

ceramica abrase o danneggiate 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Densità parte A/parte B g/cm3 1,2 ± 0,05/1,0 ± 

0,05  

Pot life 20° ore 1  

Residuo secco % 55 A+B  

Tempo di asciugatura, carteggiabile (20°C) ore 

4-6 Essiccazione totale (20°C) ore 12/24  

Attesa prima dell’utilizzo quotidiano giorni 4 

 

RESA 

8-10 m²/L per a seconda delle superfici da 

trattare. 

PULIZIA E DILUIZIONE 

Diluente Poliuretanico universale 

RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

Mescolare bene prima dell’uso. 

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare 

spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non 

applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, 

in presenza di pioggia o condizione climatiche avverse. 

Temperatura di utilizzo: 10-30°C. Eseguire sempre un 

test preliminare su una area di sacrificio per verificare se 

l’effetto corrisponda a quello desiderato. 

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e 

dopo l'applicazione per facilitare il processo di 

asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento 

dello strato di prodotto applicato. 

CONFEZIONI 

18 ml

 

S
M

A
L
T

O
 B

I
A

N
C

O
 


