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elimina ogni traccia 

di muffe, alghe e 

batteri 

VIA MUFFA IGIENIZZANTE

Antimuffa per superfici interne ed esterne 

La speciale composizione del VIA MUFFA rende il prodotto 
estremamente efficace contro lo sviluppo e la formazione di funghi e 
di muffe. Il VIA MUFFA elimina infatti in pochi minuti muffe, alghe e 
muschi sia in ambienti interni che esterni; il prodotto è efficace anche 
sulle giunture delle piastrelle dove si formano le antiestetiche macchie 
nere dovute alla muffa ed è inoltre utilizzato per la sanificazione di 
pavimenti, docce, piscine, sanitari, spogliatoi ecc. (Diluire 250 ml di 
prodotto in 5-10 litri di acqua). 

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE 

Aspetto e colore: Liquido limpido giallino 

Odore: Caratteristico di Cloro 

pH: > 14 – Reazione alcalina 

Punto di ebollizione: Si decompone (1013 

mbar) 

Punto di fusione (Inizio del punto di 

congelamento): - 22 °C 

Punto di infiammabilità: Non infiammabile 

Tensione di vapore: n.a. 

Auto-infiammabilità: n.a. 

Densità (Kg/dm3): 1,100 a 20°C. 

Idrosolubilità: Completa  

CONSERVAZIONE 

Stoccare in un luogo asciutto ed al riparo dal sole. 

CONFEZIONI 

Neutro: 4 – 1 – 0.5 – 0.25 Litri 

Profumato alla lavanda: 0.5 – 0.25 Litri 

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, 

potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le 

informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa 

derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti. 
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